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Relaciones de posicion de cremallera y pifion

Con las relaciones de posicion de cremallera y pifidn, la traslacion lineal de un componente (la cremallera) provoca la
rotacion circular de otro componente (el pifion) y viceversa. Puede establecer relaciones de posicién entre dos
componentes cualesquiera para que tengan este tipo de movimiento entre si. No es necesario que los componentes

tengan dientes de engranaje.

De un modo parecido al de otros tipos de relaciones de posicion, las relaciones de posicion de cremallera y pifién no
impiden que se produzcan interferencias o colisiones entre los componentes. Para impedir que se produzca una
interferencia, utilice la opcion de Deteccion de colision o Deteccion de interferencias.

Para agregar una relacion de posicion de cremallera y piion:

posicion.
2. En el PropertyManager, en Relaciones de posicion mecanicas, haga clic en Piiién de cremallera |@|
3. En Selecciones de relaciones de posicion:
Cremallera Seleccione una arista lineal, una linea de croquis, una linea constructiva,

un eje o un cilindro.

Pinén/engranaje Seleccione una cara cilindrica, una arista circular o de arco, un arco o
circulo de croquis, un eje o una superficie de revolucion.

4. En Relaciones de posicion mecanicas:

Para cada rotacién completa del pifién, la cremallera se traslada una distancia igual a wmultiplicada por el diametro

del pifidn. Puede especificar el diametro o la distancia seleccionando una de las siguientes opciones:

Diametro de paso del El diametro del pifidon seleccionado aparece en el cuadro.
pinén
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Desplazamiento/revolucidon El diametro del piiidn seleccionado, multiplicado por =,

de la cremallera aparece en el cuadro. Puede reemplazar el valor del cuadro.

Para volver al valor predeterminado, elimine el valor de
reemplazo. El color de fondo del cuadro es blanco para
el valor predeterminado y amarillo para el valor de
reemplazo.

Invertir direccion Seleccione esta opcidn para cambiar la direccién de
movimiento de la cremallera y el pifidn entre si.

5. Haga clic en W
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